unifony ELFON Optima
OP-U7, OP-U7/3, OP-U7/3D
OP-U8/2D OP-U8/2-DIG

€ELFON

OPTIMA
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Unifony do cyfrowych, dwuprzewodowych systemdéw domofonowych ELFON Optima. Nowoczesny ksztatt, ktory w
potgczeniu z kolorem biatym lub szarym decyduje o lekkosci formy i wzorniczym dopasowaniu do kazdego mieszkania.
Dedykowany do instalacji domofonowych lub mieszanych (domofonowych i wideodomofonowych).

Najwazniejsze cechy

3 STOPNIOWA REGULACJA GEOSNOSCI
DZWONKA

Mozliwos¢ regulowania gtosnosci dzwonka oraz jego )
znaczne wyciszenie

-l

[OP-U7/3D, OP-U8/2D, OP-U8/2-DIG]

Tabela porownawcza

unifon OP-U7 O0OP-U7/3 0OP-U7/3D OP-U8/2D OP-U8/2-DIG
przycisk otwarcia R R R . R
wejscia

wejscie B _ o . .
dzwonkowe

dodatkowy przycisk )

sterowania (KE) ° ° ° °
niezalezny przycisk ) . o _
sterowania

wspodtpraca _ _ .
z portiernia

wymiary (mm) 90x210x 45

Unifony w wersji kolorystycznej szarej oznaczone sa dopiskiem ,S”, np.: OP-U7/3-S

Producent

( \| PRZYCISK OTWARCIA WEJSCIA
@—? Mozliwos¢ otwarcia drzwi wejsciowych podczas J
N/ prowadzeniarozmowy
( \| PRZYCISK STEROWANIA URZADZENIAMI
IVl DODATKOWYMI (KE)
\____// Moze pracowac¢ w dwéch trybach: sterowanie podczas
aktywnego potaczenia z centralg domofonowa lub jako
niezalezny przycisk sterowania urzgdzeniami
dodatkowymi po podtgczeniu dodatkowej zyty, np.
otwarcie bramy wjazdowej, réwnoczesne otwarcie
bramy i furtki, otwarcie furtki i wtgczenie Swiatta,
kontrola dostepu—zamek szyfrowy (opcja)
[Drugi przycisk, tylko OP-U7/3, OP-U7/3D, OP-U8/2D, 3 .
OP-U8/2-DIG]
(> NIEZALEZNY PRZYCISK STEROWANIA %
A< || URZADZENIAMI DODATKOWYCMI gt
N~/ [Trzeci przycisk, tylko OP-U7/3, OP-U7/3D] / -
/™ ) PRZYCISK DO KOMUNIKACII Z PORTIERNIA =
' Obustronna komunikacja z portierem Y
[Trzeci przycisk, tylko OP-U8/2-DIG] € /
GG
(>~ WEJSCIE DZWONKOWE
//® Mozliwoé¢ podtgczenia przycisku dzwonka, np. Dostepne kolory: (] biaty () szary ()
/) drzwiowego (wymaga dodatkowego zasilania 15V DC)

Rozlegtosc instalacji

Maksymalna odlegtos¢ od centrali
domofonowej do ostatniego odbiornika w
systemie w zaleznos$ci od wybranego
przewodu.

Przewdd ($rednica) Odlegtos¢
YTKSY 2x2x0,8mm 600 m
UTP kat. 5e 4x2x0,5mm 350 m

-E; Kalkulator dtugosci przewoddw

ol
: u.lllu, oraz doboru zasilaczy
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Sposob instalacji

OP-U7, OP-U7/3

CENTRALA
DOMOFONOWA

centrala
domofonowa

ZASILACZ

EZ

— linia audio

KE{-----------:

— linia komunikacyjna

Styki ,KE, S3+, S3-” tylko w modelu

OP-U7/3,0P-U7/3D.

Styk ,KE” wymaga doprowadzenia

trzeciej zyty.

OP-U7/3D, OP-U8/2D, OP-U8/2-DIG

o

ZASILACZ*
HDR-30-15

ZASILACZ*
HDR-30-15
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MODUL CENTRALAvv
CENTRALA KOMUNIKACYINY PORTIERSKA'
DOMOFONOWA
przycisk
unifon dzwonkowy
centrala a
domofonowa 4o .- b ch
QY238857 aa
VG+ 4 S ! "
VG- 4 o [ 1 I
IS+ 4 |
1S- 4 !
GND A !
4 ! +T— >
i ‘ AL
GND } B
KE 4-----=------:
ZASILACZ
15VDC
— linia audio — linia komunikacyjna

OP-U7, OP-U7/3, OP-U7/3D

unifony ELFON Optima

OP-U8/2D, OP-U8/2-DIG

Wymiary

jo 45— f—— 90 —

210

Adresacja unifonu

Aby potfaczenie byto przekazywane do
odbiornika nalezy odpowiednio ustawic
zworki unifonu tak, by numer wybrany na
panelu zewnetrznym odpowiadat sumie
liczb z ustawionych zworek.

Przykiad
Aby wywotac¢ potgczenie do unifonu w
mieszkaniu nr ,76”, na unifonie nalezy
ustawi¢ zworkiw nastepujacy sposéb:

2 1

128 64 32 16 8 4

OB

64+8+4=76

* Zasilanie jest wymagane tylko gdy wykorzystujemy
unkcje dzwonka.

** Wspotpraca ze stacjg portierska tylko w modelu

OP-U8/2-DIG.

Styki ,S3+, S3-” dostepne tylko w modelu OP-U7/3,

OP-U7/3D.

Urzadzenia wspofpracujgce
SZN“;(RQEEN OWE mjolﬂ?(lcjtij E UNIFONY AKCESORIA ZASILACZE MONITORY
Optima 255 o OP-EL 0OP-U7 OP-PM1 AC-20 OP-VM7F (Fayo7)
Optima 255R o RFID-A 0OP-U7/3 OP-VR4S / DIN AC-30 OP-VM5 o
Optima SL255 e OP-J4 OP-U7/3D OP-VR4 / DIN HDR-15-12 OP-VM3v2 e
Optima SL255R e OP-LPM v2 OP-U8 OP-GSM HDR-30-15
Optima SL255RC e OP-LP v2 OP-U8/2D OP-H4 v3 / DIN HDR-60-15
Optima MA765R @ OP-U8/2-DIG e OP-H4 v3 + VP4v3 / DIN DC-15

Optima MA765RC e

Stacja portierska OP-CP

Programator OP-PR2
Biurkowy czytnik RFID

® — urzadzenia koricowe wspotpracujgce ze stacjg portierskg ELFON Optima OP-CP
o — centrale nie wspdtpracujace z modutami OP-EL oraz OP-J4

Producent na system ELFON Optima udziela standardowej gwarancji produktowej 2 lata, lista realizacji dostepna na zyczenie: inwestycje@elfon.com.pl
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