
Wideo i dźwięk

Wejście IP Video 16 kanałów do 8 Mpix rozdzielczości

Pasmo wchodzące 160 Mbps

Pasmo wychodzące 80 Mbps

Wyjście HDMI
1 kanał, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 
× 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz

Wyjście VGA
1 kanał, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 
768/60Hz

Wyjście audio 1 kanał RCA (liniowe, 1 KΩ)

Two-way audio 1 kanał RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω)
   

Dekodowanie  

Format dekodowania H.265+/H.265/ H.264+/H.264

Rozdzielczość nagrywania 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF

Odtwarzanie synchroniczne 16 kanałów 

Możliwość dekodowania 4 kanały do 1080p
   

Sieć  

Protokoły sieci
TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, 
HTTPS

Interfejs sieci 1, RJ-45 10/100Mbps samoadaptacyjny interfejs ethernet
   

Interfejs pomocniczy  

SATA 2 interfejsy SATA

Pojemność Do 8 TB na każdy dysk

Interfejs USB Tylny panel: 2× USB 2.0
   

PoE  

Interfejs 16 kanałów

Moc ≤ 150W

Standard IEEE 802.3 af/at
   

Informacje ogólne  

Zasilanie 100-240V～, 50/60Hz, 3.2 A MAX

Pobór ≤ 15 W

Waga ≤ 2.6 kg

Wymiary 385 × 315 × 52 mm (15.2"× 12.4" × 2.0")

Warunki pracy -10º C do 55º C Wilgotność: 10% do 90%


