SYSTEMY SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU
System Bezprzewodowy ABAX 2 / Czujki ruchu

APMD-250

Bezprzewodowa czujka APMD-250 dziata w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX 2/ABAX. Urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci
z wymaganiami EN 50131 Grade 2.

Do detekcji ruchu APMD—-250 wykorzystuje dwa rodzaje czujnikéw: podczerwieni (PIR) oraz mikrofalowy (MW). Czujka posiada nowoczesng soczewke
szerokokatna. Mozliwa jest wymiana soczewki na kurtynowg (CT—CL) lub dalekiego zasiegu (LR—CL). Zastosowanie regulowanego zwierciadta pozwala
chronic¢ takze strefe podejscia czujki. W urzadzeniu zastosowano zaawansowang cyfrowg obrobke sygnatu, a takze dynamiczng kompensacje zmian
temperatury otoczenia. APMD—-250 nadzoruje uktad detekciji ruchu i sygnalizuje ewentualne nieprawidtowosci w jego dziataniu. Czujka charakteryzuje
sie wysokg odpornoscig na fatszywe alarmy.

Konfiguracje, a takze aktualizacje oprogramowania APMD-250 prowadzi sig¢ zdalnie. Komunikacja radiowa w ramach systemu ABAX 2 jest szyfrowana
w standardzie AES.

Czujka zasilana jest baterig CR123A 3 V, ktdrej stan jest na biezaco monitorowany. Urzadzenie cechuije sie niskim poborem energii. Dostepna opcja ECO (tylko
w ABAX 2) umozliwia nawet czterokrotne wydtuzenie czasu pracy bez konieczno$ci wymiany baterii.

Wskaznik LED sygnalizuje naruszenia w trybie testowym, utatwiajac tym samym proces testowania czujki.

Urzadzenie moze by¢ montowane na regulowanym uchwycie sufitowo-$ciennym. Czujka posiada ochrone sabotazowa przed otwarciem
i oderwaniem od podtfoza.

e posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131 Grade 2
¢ dwa tory detekciji: PIR (podwdjny pyroelement) i mikrofalowy
* niezaleznie regulowana czuto$¢ toréw PIR i MW
* nowoczesna soczewka szerokokatna
e obszar detekcji: 15 m x 24 m, kat 90°
» mozliwo$¢ wymiany soczewki na kurtynowa (CT—CL) lub dalekiego zasiegu (LR—CL)
¢ zaawansowana cyfrowa obrobka sygnatu
e dynamiczna kompensacja zmian temperatury w chronionym pomieszczeniu
¢ wysoka odpornos¢ na fatszywe alarmy
¢ mozliwo$¢ wigczenia/wytaczenia kontroli strefy podejscia
* wspotpraca z:
o kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmiterem ARU—-200
o kontrolerami systemu ABAX (ACU-120, ACU-270, ACU-250 i ACU-100 (w wersji min. 4.04)), centralag INTEGRA 128-WRL oraz
retransmiterem ARU-100 - wymagang wersje oprogramowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ w jego opisie na stronie www
e zasieg komunikaciji radiowej w otwartej przestrzeni:
o w ABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1600 m (z ACU-280)
o wABAX: do 500 m
e zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
¢ wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w zakresie od -10°C do +55°C)
* wskaznik LED sygnalizujgcy naruszenia w trybie testowym
e niski pobdr energii i kontrola stanu baterii
e opcja ,ECO” umozliwiajaca wydtuzenie czasu pracy urzadzenia na baterii (tylko w ABAX 2)
e zasilanie: bateria CR123A 3V
¢ ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza
e regulowany uchwyt do montazu na $cianie lub suficie
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Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 I

Stopien zabezpieczenia wg EN50131-2-4 (montaz bezposrednio do $ciany) Grade 2
Obszar detekciji 15mx24m, 90°
Pomiar temperatur w zakresie -10°C..+55°C
Zasieg komunikaciji radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-280 do 1600
Zasigeg komunikacii radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-220 do 2000
Zasieg komunikacii radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-270 do 500
Zasieg komunikacii radiowej (w terenie otwartym) dla ACU-120 do 500
Czas rozruchu 40
Czestotliwos¢ mikrofali 24,125
Doktadnos¢ pomiaru temperatury +1°C
Spetniane normy EN50131-1, EN50130-4, EN50130-5
Oczekiwany czas pracy baterii (w latach) do2
Wymiary 62x 137 x42
Pobor pradu w stanie gotowosci 75
Bateria CR123A3V
Pasmo czestotliwosci pracy 868,0 + 868,6
Maksymalna wilgotnos¢ 93+3%
Masa 152
Maksymalny pobor pradu 13
Zalecana wysoko$¢ montazu 2.24
Zakres temperatur pracy -10°C..+55°C
Wykrywalna predkos¢ ruchu 03..3
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