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obudowy ELFON Optima | @#
natynkowe i podtynkowe | u:f:: 7
do central i modutéw | @i

Obudowy podtynkowe

OP-OPM1

Obudowa podtynkowa mata

do jednego modutu ELFON

Cel Optima

OP-LPMv2, OP-RFID-A, OP-EL,

Kompatybilnos¢ OP-Ja

czes$¢ podtynkowa:
100 x 102 x 30 mm,

Wymiar
4 4 czes¢ natynkowa:
124 x127,5x 11 mm
Mocowanie za pomocy wkretow
. stop cynku
Materiat i aluminium ZnAl
Kolory grafit, popiel

tacznik do montazu poziomego i pionowego w
komplecie — mozliwos¢ taczenia modutéw

OP-OP1

Obudowa podtynkowa duza

do centrali ELFON Optima
i modutu duzej listy lokatorow

OP-255, OP-255R, OP-SL255,
OP-SL255R, OP-MA765R,
OP-SL255RC, OP-MA765RC,
OP-LPv2

Cel

Kompatybilnos¢

WYBIER

I POC

czes$¢ podtynkowa:
. 100 x 231 x 30 mm,
@@ Wymiary czes¢ natynkowa:
— 124 x 258 x 11 mm
@8

@ @ Mocowanie za pomoca wkretow

80 Materiat stop cynku i aluminium ZnAl
Kolory grafit, popiel

Producent
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obudowy ELFON Optima

Obudowy natynkowe

OP-ON1M

Obudowa natynkowa mata z daszkiem

do jednego modutu ELFON

Cel Optima

Py OP-LPMv2, OP-RFID-A, OP-EL,
Kompatybilnosé¢

OP-J4
Wymiary 100 x 104 x 58 mm
Mocowanie za pomoca wkretow
Materiat stop cynku i aluminium ZnAl
Kolory grafit, popiel

OP-ON1

Obudowa natynkowa duza z daszkiem

do centrali ELFON Optima
i modutu duzej listy lokatorow

OP-255, OP-255R, OP-SL255,
OP-SL255R, OP-MA765R,
OP-SL255RC, OP-MA765RC,

Cel

Kompatybilnos¢

OP-LPv2
Wymiary 100 x 234 x 60/40 mm
Mocowanie za pomocag wkretow
Materiat stop cynku i aluminium ZnAl
Kolory grafit, popiel

OP-ON1P

Obudowa natynkowa duza bez daszka (prosta)

do centrali ELFON Optima
i modutu duzej listy lokatorow

OP-255, OP-255R, OP-SL255,

OP-SL255R, OP-MA765R,
OP-SL255RC, OP-MA765RC,

Cel

Kompatybilnos¢

OP-LPv2
Wymiary 100 x 234 x 40 mm
Mocowanie za pomoca wkretow
Materiat stop cynku i aluminium ZnAl

Kolory grafit, popiel




obudowy ELFON Optima

OP-ON2a

Obudowa natynkowa duza pionowa z daszkiem

na 2 moduty: 1 x modut Optima

Cel maty + 1 x centrala Optima
OP-255, OP-255R, OP-SL255,
OP-SL255R, OP-MA765R,

Kompatybilnos¢ OP-SL255RC, OP-MA765RC,
OP-LPMv2, OP-RFID-A, OP-EL,
OP-14

Wymiary 100 x 335 x 60/40 mm

Mocowanie za pomoca wkretow

Materiat stop cynku i aluminium ZnAl

Kolory grafit, popiel

OP-ON2b

Obudowa natynkowa duza pionowa z daszkiem

na 2 moduty: 1 x modut Optima

Cel maty + 1 x centrala Optima
OP-255, OP-255R, OP-SL255,
OP-SL255R, OP-MA765R,

Kompatybilnos¢ OP-SL255RC, OP-MA765RC,
OP-LPMv2, OP-RFID-A, OP-EL,
OP-J4

Wymiary 100 x 335 x 60/40 mm

Mocowanie za pomoca wkretow

Materiat stop cynku i aluminium ZnAl

Kolory grafit, popiel

OP-ONS2

Obudowa natynkowa duza pozioma z daszkiem

na 2 moduty: 2 x centrala
Cel Optima lub 1 x centrala Optima
+ OP-LPv2 (duza lista drukowana)

OP-255, OP-255R, OP-SL255,
OP-SL255R, OP-MA765R,

Kompatybilnosé OP-SL255RC, OP-MA765RC,
OP-LPv2

Wymiary 196 x 234 x 60/40 mm

Mocowanie za pomoca wkretow

Materiat stop cynku i aluminium ZnAl

Kolory grafit, popiel




obudowy ELFON Optima
Wymiary: obudowa podtynkowa Wymiary: obudowa natynkowa
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Gwarancja
Producent na system ELFON Optima udziela standardowej gwarancji produktowej 2 lata, lista realizacji dostepna na zyczenie: inwestycje@elfon.com.pl




