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Rejestrator sieciowy 4-kanatowy

CIGENSTAR

llos¢ kanatéw wideo 4 x 8BMP maks.
Pasmo wejsciowe 40 Mbps
Pasmo wyjsciowe 40 Mbps

Kodek wideo/audio

H.265|H.264|G.711U | G.711A

Rozdzielczo$¢ nagran

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p

Szybkos¢ nagrywania

Do 30 kl./sek. na kanat

Rozdzielczos¢ LIVE/PB

8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p

Wyswietlanie LIVE/PB

4-kan.(D1) | 4-kan. (1080p) | 1-kan.(8MP)

Predkos¢ odtwarzania

Maksymalnie x16 (wprzaod)

Rozdzielczo$¢ monitora

VGA: 1920x1080/1280x1024 (60Hz)

HDMI: 3840x2160

Wyjscie SPOT N/D

Obstuga HDD 1x SATAHDD (maks. 1x8TB)

Ztacze eSATA N/D

Archiwizacja MP4 lub TS (metadane) - USB, WWW
Harmonogram . .

nagrywania Tygodniowy lub dzienny

Wyszukiwanie alarméw

Na podstawie ,daty/godziny, zdarzenia

Weg zdarzen: detekcja ruchu, analityka IVS

NR8-3804H1

Cechy szczegélne:

®  Whbudowane dwa interfejsy sieciowe 100Mbps Ethernet

= 8MP(4K) - nagrywanie i wyswietlanie strumieni wideo o maks.

rozdzielczosci do 8MP z kazdego kanatu

"  HDMI/VGA - Obstuga monitoréw VGA oraz HDMI do rozdziel-

czosci 4K

®  Obstuga dyskow twardych o pojemnosci maks. 8TB

®  Adaptowalny strumien sieciowy wideo dla podgladu zdalnego

®  Wspétpraca z wiekszoscia kamer z protokotem ONVIF

profil S w trybie nagrywania ciagtego

=  P2P (chmura) - mozliwo$¢ tatwego podgladu obrazu z kamer

poprzez aplikacje kliencka na Androida oraz 10S

®  Whbudowana dedykowana ustuga DDNS "genstarddns.com"

®  Obstuga zdarzen analitycznych IVS z kamer GenSTAR

®  Mechanizm wirtualnych przyciskow umozliwiajacy zaprogra-
mowanie pod nimi polecen HTTP(GET) co pozwala na

uzbrajanie/rozbrajanie kamer IP z serii PIXELPRO

" Mozliwos¢ uzbrojenia/rozbrojenia
polecenia HTTP(GET)

"  Integracjaz platforma KronosNET:
o Obstuga kamer irejestratorow z serii GENSTAR
o Podglad obrazu na zywo oraz archiwum
o Sterowanie kamerami PTZ
o Dwukierunkowe audio

alarmowych  generowanych

o Obstuga zdarzen

rejestrator

Parametry techniczne

rejestratora za pomoca

przez

Interfejs sieciowy 2xRJ45 (Base-T 10/ 100Mbps) Zasilanie 12VDC/ 3A
TCP, UDP, IPv4/6,HTTP/S, DHCP, SMTP Porty USB 2xUSB2.0
Protokoly sieciowe DNS, DDNS, NTP, RTP, RTSP Wyjscie HDMI/VGA 1xHDMI / 1xVGA
Unicast, uPNP, WS-Discovery AUDIO 1xWE/1xWY
802.1x, SSL ALARM 4xWE/1xWY
Import/Eksport ustawien Lokalnie na USB Pobér mocy Maks. 10W (bez HDD, USB)
Interfejs PoE (switch) N/D Temperatura dziatania -10°...+50°C
Whudowany sprzetowy WatchDog Wilgotnos¢ maks. < 90%
Inne Aktualizacja FW po USB lub sie¢ TCP Certyfikat i klasy CE/FCC
Obstuga analityki GenSTAR IVS Obudowa 1U
Obstuga kamer ONVIF profil S Wymiary (waga) 255x235x47.5mm (0.8kg)
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Informacje dodatkowe:

Zarzadzenie rejestratorem z poziomu profesjonalnej aplikacji klienckiej
GenSTAR VMS:

0O 0O 0O 0O 0O 0O O O O o o

Architektura klient-serwer (wielu klientéw - jeden serwer)
Obstuga do 256 urzadzen wideo

Wyswietlanie obrazu na 4 monitorach

Kazdy z monitoréw z maks. 64 kamerami na zywo
Obstuga archiwum

Funkcja E-MAP

Obstuga alarméw

Podglad obrazu na zywo

Wyszukiwanie nagran po zdarzeniach

Nadawanie uprawnien uzytkownikom

Zarzadzanie uprawnieniami poprzez grupy uzytkownikow

Wymiary:

255
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Tylny panel:

Wytacznik zasilania
Ztacze zasilania 12 VDC

1. PortEthernet LAN1/LAN2
2.  WE/WY Audio

3.  Wyjscie monitorowe VGA
4. Woyjscia monitorowe HDMI
5.  WE/WY Alarmowe

6.

7.
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