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Kazdy czytnik typu PRT12LT moze by¢ wykorzystany jako
terminal zblizeniowy podtgczony do nadrzednego kon-
trolera dostepu. Terminale typu PRTI2LT moga by¢
skonfigurowane do wielu popularnych formatéw trans-
misji, co w praktyce powoduje, ze mogg wspdtpracowac
7 wiekszoscig dostepnych na rynku kontroleréw dostepu.



Charakterystyka:

zasilanie 12 VDC

karty EM 125 kHz

konfigurowalny format transmisji danych wyjsciowych
formaty wyjsciowe: Wiegand 26..66 bit, Magstripe
(Clock & Data), RACS (Roger) iinne

rézne warianty transmisji kodéw PIN oraz koddw
klawiatury

zasieq odczytu do 15 cm

osobne wejscia do kontroli wskaZnika LED oraz gtosnika
praca w warunkach zewnetrznych (z wyjatkiem PRT32LT,

Karta katalogowa

PRT12LT

programowanie manualne

$redni pobdr pradu 65 mA (45 mA dla wersji bez
klawiatury)

ochrona antysabotazowa (tamper)

warunki pracy:

- temperatura: od -25°C do +60°C

- wilgotnos¢: od 10% do 95%

wymiary: 151,5 x 46,0 x 22,5 mm (wys. x szer. x gt.)
waga: =150 g

znak CE

PRT42LT i PRT42LT-BK)

Dostepne wersje i oznaczenia

Indeks Opis
PRT12LT Zewnetrzny czytnik zblizeniowy EM 125 kHz z klawiaturg
PRT12LT-BK Zewnetrzny czytnik zblizeniowy EM 125 kHz

Zastrzeienia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter pogladowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w
charakterystyce produktu bez koniecznosci uprzedniego powiadamiania. Podane w dokumencie dane prezentuja mozliwosci funkcjonalne urzadzenia,
ktdrych dostepnos¢ jest uzalezniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposazenia.
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